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Şekilli Yükler. 


Burada konik şekilli yük tartışılmaktadır. 

Şekilli patlayıcının asıl amacı, kalın bir metal plakaya küçük bir delik açmaktır; çoğu zaman kalın 
silahlı çeliği delmek için kullanılır. 

Bir tüpün içinde metalden koni şeklinde bir şey kullanılır, bu koniye astar denir. 

PETN gibi yüksek VoD'ye sahip iyi bir patlayıcı, eğer plastik bir patlayıcı ise, koni olmadan da 
çok iyi performans gösterebilir. Semtex veya C-4 gibi. 

Astar c'de gösterildiği gibi tüpün içine yerleştirilir. 


blasting cap 


stand 


Bunlar testlerin sonucudur: 


a) Yükte koni şekli yoktur. b) Yükte koni 

şeklinde. c) Şarjda koni şeklinde bir astar* 

bulunur. d) Belli bir yükseklikte şarjda koni şeklinde 
bir astar* ile. 


*bakırdan (veya başka bir “yumuşak” metalden) yapılmış bir koni. 


Bu koni, arkasındaki patlayıcı nedeniyle tersten bastırılacak ve koninin ucu (komple koninin 
9610'u) dışarı fırlayacak ve koninin geri kalan kısmı, yanları tersten çökerek arkada kuyruk 
oluşturacak. nokta aşağıya doğru. 

Bu katı metalin aşağı doğru uçması olmayacak, ancak metal muazzam basınçtan dolayı 

sıvı hale gelecek, sonra buharlaşacak, sonra plazmaya dönüşecek ve sonunda üzerinde 
durduğu her neyse, üzerinde bir delik açılacak ve tüm bunlar 8/1000'de gerçekleşecek. bir 
ikinci. 

Ahşabın yoğunluğu daha düşük olduğundan çelik üzerinde ahşaba göre daha iyi performans 
gösterecektir ve ahşaba vurmak ile cama çekiçle vurmayı karşılaştırırsanız daha çok 

ahşabın bir çentik oluşturacağı ve camın kırılacağı gibi olacaktır. 


| <İ p———— nn Burada farklı formlardaki 

astarlar kullanılarak oluşturulan jetin 
om sonucunu 

görebilirsiniz. 
ram 
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Öncelikle kola kutusundan kesilmiş bir daireye ihtiyacınız olacak. 


Bu daireden bir koni yapmanız gerekecek, bu koniye yukarıda bahsedildiği gibi astar adı verilecek, 
dairenin tam ortasına kadar bir kesim yapmanız gerekecek. 


50 mm çapında bir daire kullandım. Bu daha sonra katlanır ve bir koni şeklinde kıvrılır, bunu hissetmek 
için önce kağıtla pratik yapabilirsiniz. 
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Daha sonra koniyi yaptıktan sonra yapıştırmanız gerekir. Birkaç saniyede sertleşen süper yapıştırıcı 
kullandım. 


Koninizi istediğiniz gibi kalacak şekilde yapıştırdıktan sonra PVC bir tüp veya benzerinin içine 
yerleştirmeniz gerekiyor. PVC borunun iç çapı 25 mm'dir, yani koninizi kıvırırken çapını ölçebilirsiniz, 
böylece 25 mm çapa geldiğinde onu yuvarlamayı bırakıp parmaklarınızla tutup yapıştırabileceğinizi 
bilirsiniz. 

Aslında sapı olmayan bir martini bardağı kullanmak, bakır koniden bile daha iyi olurdu. Ama biraz 
daha pahalı çünkü bir sürü martini bardağı alıp sapını kırıp sonra da “havaya uçurmanız” gerekiyor. 


Burada kullanılan PVC borunun iç çapı 25 mm ve uzunluğu 90 mm'dir ve tabii ki konilerin çapı 
da 25 mm dış çaptır. 
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Sıcak tutkal eritme tabancamla koniyi PVC borunun içine yapıştırdım. 


İ v i 4 4 
Diğer taraftan bu şekilde görünmesi gerekiyor, koninin ucunun tam ortada olduğundan 


emin olun, aksi halde jet aşağıya doğru gitmeyecektir. 
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15g AN gübre sınıfı. 1,55g TCAP. 


* 


Tamam bu yanlış 13gr AN ve 3gr AP (2:8 oranı) ile yeni bir test yaptım ve bu ÇOK daha iyi çalışıyor. 


* 


APAN yapımına ilişkin hızlı eğitim. 


APAN'a biraz bastım. 


APAN'ı tüpe döktüm. 
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Bu, içme kamışından yapılmış, preslenmiş TCAP'lı patlatma başlığıdır. 


Patlatma kapağını bantlayıp sigortayı taktıktan sonra dikkatlice APAN'a bastırdım, ardından APAN'a biraz bastırdım 


ve bir miktar daha APAN ekleyip ona da bastım. 


Machine Translated by Google 


patlayıcının düşmesini önlemek için üstüne bir miktar kağıt mendil koyun ve ardından bantlayın. 


Stand-off, bunlar sadece 2 mm çapında 3 adet metal çubuktur. Uçlar biraz bükülmüş olduğundan, hedefin 
üzerinde dururken şekillendirilmiş yüke daha iyi stabilite sağlayacaktır. 


Burada şekillendirilmiş yüke bağlı ayırıcıyı, ikinci resimde koniyi tekrar görebilirsiniz ve üçüncü resimde 


iyi bakarsanız ayırıcıları görebilirsiniz. 
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Ve son olarak sonuçlar: 


1:10 oranlı APAN ile. 


Daha sonra size daha fazla anlatacağım diğer ücretin yanına yerleştirilen ücret. 


1:4 oranlı APAN ile. 
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Ayrılık olmadan: 


Karşılaştırmak: 


1. test:3 cm yüksekliğinde ayaklarla APAN 16g; 2:8 oranlı APAN. 2. 
test: APAN 16g, 3 cm yüksekliğinde ayaklar; 1:10 oranlı APAN. 3. test: 
Ayrılık olmadan APAN 15g; 2:8 oranlı APAN. 


